
SAMEN VOOR
FIJNSTOFVRIJ
HOUTSTOKEN
Fijnstofvrij hout stoken kan ! Laat ons daar als bewuste gebruikers, installateurs en fabrikanten samen voor 
gaan. Combineer een slimme Senso speksteenkachel van Tulikivi met de elektrostatische fijnstofafscheider van 
Kutzner+Weber. Het klein beetje fijnstof dat de speksteenkachel produceert, wordt afgezet tegen de wand van het 
rookkanaal. Bij het schoorsteenvegen wordt het eenvoudig als roet verwijderd. Zolang u maar droog hout stookt en 
het vuur goed aanmaakt, kan u zorgeloos genieten van de hernieuwbare houtenergie en de zalige stralingswarmte van 
de speksteenkachel. Fijnstofvrij hout stoken kan heel wat verwarmingskosten sparen en het klimaat helpen redden, 
zonder onze luchtkwaliteit te bedreigen.

WWW.FIJNSTOFVRIJ.COM

GRATIS
FIJNSTOF
AFSCHEIDER

*

* Actie onder voorwaarden.

MADE IN GERMANY



MAG HET FIJNSTOF GAAN LIGGEN ?
Er is de laatste jaren al zoveel te doen geweest rond houtverbranding en fijnstof. We weten dat houtstook een 

niet onbelangrijke bijdrage levert tot het fijnstof in de lucht die we allen inademen. We weten ook dat moderne 

houtkachels veel minder fijnstof uitstoten dan oude houtkachels en dat dit fijnstof ook veel minder schadelijk is. 

Europa ziet houtenergie enerzijds als een sleutelfactor in het gebruik van hernieuwbare energie en anderzijds streeft 

Europa naar een zero emissie van alle schadelijke stoffen. Het volgt daarmee de publieke opinie. Laat iedereen die de 

houtverbranding een warm hart toedraagt, dan ook op een warme, positieve, ondubbelzinnige manier streven naar 

het absolute minimum aan fijnstof. 

FIJNSTOFVRIJ HOUT STOKEN KAN ?
Laat ons duidelijk zijn, niemand is fijnstofvrij. Het meeste huisstof is bv. afkomstig van onze huid. Meer dan 20% van 

het fijnstof dat in de lucht gemeten wordt, is zeezout en opwaaiend stof. Zelfs elektrische wagens produceren fijnstof 

door slijtage aan de banden. Daarenboven, “alcoholvrij” bier mag in België 0,5 % alcohol bevatten, in Nederland 0,1 

%. Volgens Europese normen mag in een “suikervrij” product niet meer dan 0,5 g suiker per 100 g of 100 ml zitten. 

Met “fijnstofvrij” bedoelen we hier dat de uitstoot van fijn stof lager ligt dan de detectiegrens bij officiële laboratoria, 

honderden malen kleiner is dan bij verouderde houtkachels en daarenboven voor bijna 100% bestaat uit volledig 

verbrande, onschadelijke asdeeltjes. Deze prestatie is de benaming “fijnstofvrij” meer dan waard.



EEN MASSIEVE TULIKIVI
SPEKSTEENKACHEL

Getest volgens de zeer realistische Europese norm  

EN 15250, is deze bijzondere kachel in staat om ook 

bij u thuis zeer lage fijnstof emissies en toprendement 

te realiseren.  De energiezuinige stralingswarmte draagt 

er toe bij dat de fijnstof uitstoot veel lager ligt dan bij 

gewone houtkachels en niet alleen in het labo. Dit is 

de moderne houtverbranding, ook al omdat u met een 

paar uur stoken 24 uur warmte kan produceren.

DROOG HOUT OF PELLETS,
CORRECT GESTOOKT

Een Tulikivi massakachel is hybride, zodat u zowel 

hout als pellets kan branden. Hout met maximaal 

20% vocht doet de fijnstof emissies dalen met  

± 75 % en houtpellets doen het nog wat beter. Het 

vuur correct langs boven aansteken produceert ± 70 % 

minder fijnstof. Het vuur nooit smoren kan zelfs tot 90 

% minder fijn stof opleveren. Met een kleine inspanning 

kan u dus echt fijnstofvrij hout stoken mogelijk maken.

DE AUTOMATISCHE
LUCHTREGELING SENSO

De Tulikivi Senso regelt de verbranding volautomatisch. 

Op basis van verbrandingstemperatuur, schoorsteentrek, 

steentemperatuur, en kamertemperatuur wordt de 

luchtaanvoer aangepast voor een minimaal verbruik en 

de laagste emissies. Zeg nu zelf, wie heeft nog de tijd 

om een vuur voortdurend bij te regelen? De app op uw 

smartphone of een LED op de kachel geeft het juiste 

moment aan om nieuw hout op te leggen en toont ook 

wanneer de kachel opgeladen is. Deze elektronische 

verbrandingsregeling garandeert labo resultaten in huis.

DE AIRJEKT FIJNSTOF
AFSCHEIDER VAN K+W

Het Duitse Kutzner+Weber is marktleider in industriële 

en huishoudelijke fijnstof afscheiding. De Airjekt 

technologie wordt reeds sinds 2006 industriëel 

toegepast. Nu volgt dus ook de introductie bij de 

particuliere huishoudens, waar ze binnenshuis of 

buiten op het rookkanaal gemonteerd wordt. De 

Airjekt elektrode laadt de stofdeeltjes in de rookgassen 

elektrostatisch op. Daardoor blijven ze aan de wand 

van het rookkanaal kleven, waar ze bij de schoorsteen 

reiniging eenvoudig als roet verwijderd worden.

+

+

FIJNSTOFVRIJ HOUT STOKEN DOEN WE MET :



alle deelnemende verkooppunten en meer info op WWW.FIJNSTOFVRIJ.COM

VAN 15/9 TOT 31/10 :

BIJ AANKOOP VAN EEN TULIKIVI SPEKSTEENKACHEL
GRATIS FIJNSTOF AFSCHEIDER 

•	 Deze absoluut unieke actie is het resultaat van een samenwerking tussen 

het Finse bedrijf Tulikivi en het Duitse bedrijf Kutzner+Weber.

•	 Deze actie is geldig voor alle bestellingen geplaatst tussen 15/9/2019 en 

31/10/2019 in België of Nederland.

•	 Deze actie is enkel geldig bij aankoop van een massieve speksteenkachel uit 

het moderne Karelia gamma van Tulikivi.

•	 De gratis fijnstof afscheider betreft het basismodel Airjekt (zie verder) van 

Kutzner+Weber en dit aanbod is exclusief eventuele hulpstukken, opties en 

installatiekosten.

•	 Deze actie is uitsluitend geldig bij deelnemende Tulikivi vakhandelaars - zie 

www.fijnstofvrij.com.

DE AIRJEKT VAN K+W 
MET STERREN ELEKTRODE
De sterren elektrode werd speciaal door K+W ontwikkeld om de lengte van 

de elektrode te reduceren. De stervormige uitsteeksels op de elektrode 

produceren een ioniserend veld dat veel efficiënter de stofdeeltjes oplaadt, 

omdat de kracht van het veld aan de sterpunten veel sterker is. Zo volstaat 

een uiterst compacte elektrode, tegenover soms tot 150 cm lange 

elektrodes bij andere merken.

•	 Geschikt voor metalen en keramische rookkanalen van 130 tot 

250 mm diameter, met vertikale tot horizontale montage.

•	 Gecertificeerd door TÜV Süd en DIBt gekeurd, nr. Z-7.4-3442.

•	 Verbruik in werking 30 W en in standby 2 W.

•	 Maximale rookgastemperatuur voor een goede werking : 400 °C.

•	 Temperatuur sensor ingebouwd (geen aparte boring nodig).

•	 Voorzien van LED indicatie bij nood aan onderhoud of defect.

elektrostatisch veld
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DUTRY & Co (Tulikivi & Airjekt Benelux) 
Jagershoek 10 - 8570 Vichte - België - Tel +32 56 77 60 90 
info@dutry.com - www.dutry.com


